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TC-15 


DIGITAL TIME BASE CORREcToR 


日 立 タ イム ベー スコ レク タ TC-150 は 1 イン チ ヘ リカ ルス キャ ン VTR を は じ め と し て ,。 2 イン チ 4 ヘ ッ ド VTR 
や り マ チッ ク VTR な ど で 再 生 し た 映像 信号 を 放送 規格 に 適合 する 信号 に 補正 する 汎用 装置 で す 。 
小型 , 軽量 な が ら ラ イン バイ ライ ン 形 ベロ シテ ィ エ ラー コン ペン セー タ ,。 ディ ジタル ドロ ッ プ アウ トコ ン ペ ン 


セー タ , 同期 信号 発生 器 を 標準 装備 し て お り , 
イム ベー スコ レク タ で す 。 


ロケ 先 で の 映像 確認 、 緊 急 時 の オン エア に も 使用 で きる 本 格 的 タ 


@4Hp-p の 補正 が 可能 。 


広範 囲 な 時 間 軸 補正 範囲 を も っ て いる の で 、 携 帯 形 VTR など で 録画 
し た 時 間 軸 変動 の 多い 再生 信号 も 安定 し た 高 画質 に 補正 し ます 。 

ライ ン バ イ ライン 形 ベロ シテ ィ エ ラー コン ベン セー タ 
時 間 軸 補正 用 と は 別に 映像 用 の 1H メモ リ を 使用 し 、 
を 検出 し て 補正 し て いる の で 、 高 画質 が 得 ら れ ま す 。 

@ デ ィ ジ タル ドロ ッ プ アウ トコ ン ペ ン セ ー タ 
ドロ ッ プ アウ ト 部 は 、 2 日 前 の 信号 を ディ ジタル 信号 の まま 置き 換え 
る の で 、 高 品位 の 補償 が で きま す 。 

@ 同 期 信号 発生 器 を 内 蔵 
基準 SYNC、 基準 SC の 組み 合わ せ 、 あ る い は プラ ッ ク バ ー ス ト 信 号 に 
同期 結合 する 機能 を も っ て お り 、 外部 基準 同期 信号 が な い 場 合 に も 、 内 
部 の 水晶 発振 器 に よっ て 他 の 機器 を 駆動 で きる よう に な っ て いま す 。 
さら に 、 ア ド バ ン ス 同期 信号 を VTR に 送る こと に よっ て 、 再 生 信号 
の 位相 を T BC の 最も 好ま し い 位相 に 調整 で きま す 。 

プロ セス 機能 
TBC 出力 信号 の ビデ オレ ベル 、 セ ッ ト ア ッ プ レベ ル 、 ク ロマ レベ ル 、 
クロ マ 位 相 は 人 筐 体 前 面 で 、 シ シス テム カラ ー 位 相 、 ビ デオ お よび シス テ 
ム 昌 位相 、 バー スト レベ ル 、SYNC レ ベル が パネ ル 部 で それ ぞ れ 独立 
に 調整 で きる の で 、 補正 後 の 信 号 は 、 他 の スタ ジオ 機器 の 信号 と 同様 
に 取扱 えま す 。 

人 カラー プロ セッ サ 
カラ ー プ ロ セ ッ サ を 本 体 に 内 蔵 し て いる の で 、 ど ん な タイ プ の U マチ 
ッ ク VTR と も 接続 で きま す 。 も し V 位相 が 合っ て いな い 時 は 、TAPE 
V 位相 に 合わ せら れ ま す 。 


| 接続 可能 VTR 4 


@1 イ ンチ ヘリ カル スキ ャ ン VTR 
HR-100, HR-200, HR-200B, HR-300 お よび 各社 VTR 
氏 2 イ ンチ 4 ヘッ ド VTR 
SV-8000, 
SV-7400B, 
SV-7400, 
SV-7300 他 
@3/4 イ ンチ 
り マ チッ ク 
VTR 


1H 内 の 色 む ら 


@ 標本 化 周波 数 


人 @ 符 号 構成 
人 @ 入 力 信号 


映像 信号 
基準 信号 


制御 信号 


人 @ 出 力 信号 


映像 信号 


基 準 信号 


@ 周 囲 条件 
@ 電 源 


人 @ 外 形 寸法 ・ 重 量 


介 DG, DP 


@ に ファ クタ 


(Sin2 2T) 


@S/N 比 


@ 残留 位相 誤差 


@ 調 整 範囲 


・ 出 力 映像 レベ ル 

・ ク ロマ レベ ル 

・ セ ッ ト ア ッ プ レベ ル 
・ ク ロマ 位相 (HUE) 
・ シ ステ ムカ ラー 位相 
・ ビ デオ H 位 相 

・ シ ステ ム H 位 相 

・ カ ラー バー スト レベ ル 40 土 20 
・SYNC レ ベル 


4fsc(fsc: カ ラー 副 搬 送 周波 数 ) 
自然 2 進 8bit 並 列 


VBS 1I.OVp 一 p 75Q 不平 衡 
VBS 1.0Vp 一 p 75Q 不平 衡 
また: は 

SC 2.0Vp 一 p 75Q 不平 衡 
及び 

SYNO 4.0Vp 一 p 75Q 不平 衡 


a) ドロ ッ プ アウ トバ ルス 

ドロ ッ プ アウ ト ~0"TT ヒ 上 レ ベル 

また は 

RF 信号 0.5Vp 一 p 75Q 不平 衡 
b) ヘッ ドス イッ チ 信 号 (4 ヘ ッ ド VTR 用 ) 


480Hz ま た は 960Hz TTL レ ベル 
1.0Vp 一 p 75Q | 系 統 
0.7Vp 一 p 
1.0Vp 一 p 75Q | 系 統 
1.0Vp 一 p 75Q | 系 統 
4.0Vp 一 p 75Q | 系 統 
2.0Vp 一 p 75Q | 系 統 
2.0Vp 一 p 75Q | 系 統 

(フリ ケン シイ ンタ リー ブ ジ 用 ) 

d) アド バン ス 同 期 信 号 
3H 土 1.5H 可 変 

4.0Vp 一 p 75Q | 系 統 


a) 温度 :0 一 45 で 

b) 湿度:10 一 90%( た だ し 結露 し な いこ と ) 
単 相 交 流 90 一 110V 50/60Hz 200VA 以 下 
300(W) 253(H)※380(D)mm 

約 I6kg 


| せ ド 2 靖 還 還 還 還 還 還 


@ 時 間 軸 補正 範囲 
@ 映 像 周波 数 特性 


4Hp 一 p 

4.5MHz 土 0.5dB 以 内 

5.6MHz 一 3dB 以 内 

3 の 2, 3* 以下 (但し 、 リ ニア ラン プ 信 号 に 非同期 
副 搬 送 波 信 号 を 40 IRE を 重畳 し て 測定 ) 

1 以下 


55dB 以 上 
カラ ー: 圭 2.5nsec 以 内 
モノ クロ ー ム : 土 |I5nsec 以 内 


主 3dB 以 上 
主 3dB 以 上 
主 '5 IRE 以 上 上 
土 15" 以 上 (基板 ユニ ッ ト 前 面 で 360* 設 定 可 ) 
360' 以上 
土 0.56/sec(0.28/sec ス テッ プ ) 
土 2.5/sec 以 上 
IRE 以 上 
IRE 以 上 


40 土 5 


@ 仕 様 お よび 外観 は 、 改良 の た め 変 更 する こ と が の りき は す 。 
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へ ここ スコ レダ 


ーー 


ーーーーーー む ー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーwーoーー ーーーーーーーーーーーーーー テ テー 
長い 年 月 の 間 。 育 く みみ 培っ て きた 放送 用 ビデ オ テ ー プ レコ ー ダ の 技術 を 継承 し 。 最新 の 技術 を 
注入 し て 完成 し た 1 イン チ C ど フォー マッ ト ビデ オ テ ー プ レコ ー ダ HR-200, HR-100。 この 能力 
を 遺 候 な く 発 揮 き せる た め の デ ィ ジ タル タイ ムペ ベー スコ レク タ が TC-200 で す 。TC- 200 は 。 自動 
トラ ッ キ ング 機構 付 HR-200 の スロ ー, ステ ー ル , リバ ー ス 再生 に 使用 し て も 完全 な 映 父 の 再生 が 
で きる ディ ジタル タイ ムペ ベー スコ レク タ で す 。 


| 5 2 生還 昌明 間  ※ : 


10Hp-p の 補正 が 可能 @ 標本 化 周波 数 4fsc(fsc : カラ ー 副 搬送 波 周波 数 ) 

広範 囲 の 時 間 軸 補正 範囲 を も っ て いる の で , 通常 の 再生 は も ちろ ん , @ 符号 構成 自然 2 進 8bit 並 列 

自動 トラ ッ キ ング 装置 と 組み 合せ た 場合 に も 安定 し た 高 画質 が 得 ら れ @ 周囲 条件 a) 温 度 : 0 一 45 で 

ます 。 b) 混 度 :10 一 902 
すべ て の 再生 状態 で 内 容 確認 が 可能 @ 電 涼 100 プ 120(220 ぞ 240)V 土 10 劣 

HR-200VTR と 組み 合せ た 場合 , スロ ー, スチ ー ル 再生 を は じ め , 早 50 プ 60Hz 

送り 巻 戻 し な ど 通 常 再生 テー プス ピー ド の 8 倍速 以内 で あれ ば カラ 380VA 以 下 

ー, 圭 30 倍 速 以内 で あれ ば モノ クロ ー ム 画像 と し て 外部 基準 同期 信号 9 外形 寸法 , 重量 460(W)※299(H)※520(D )mm、35kg 

に ロッ ク す る の で , 録画 内 容 が 確認 で きま す 。 世 若 表 祖 ひ ぴ …⑲⑭ 
@ ラ イン バイ ライ ン 形 ベロ シテ ィ エ ラー コン ペン セー タ を 内 蔵 

時 間 軸 補正 用 と は 別に 映像 用 の 1H メ モリ を 使用 し , 1H 内 の 色 む ら 時 間 軸 補正 範囲 10Hp-p 

を 検出 し て 補正 し て いる の て で, 高 画質 が 得 ら れ ま す 。 @ 映像 周波 数 特性 5.5MHz キ 0.5dB 以 内 
ディ ジタル Y で 分 離 方 式 を 採用 6 MHz 一 3dB 

通常 再生 スピ ー ド 以外 の 再生 で は , 補正 後 の カ ラー 信号 が 連続 す る よ SDG。 DP ea 5 

うに クロ マ 岳 転 を 行なう 必要 が あり ます が 映像 信号 を ディ ジタル 化 で ピコ ァ クタ 6 の 

する と き , カラ ー 副 搬送 波 周波 数 の 4 倍 を 用 いて 無理 の な い デ ィ ジ タ e 残留 位相 誤差 カラ ー : エ 2.5ns 以 内 


ル Y C 分 離 を し て いる の で , 高 品位 の クロ マ 反 転 映像 が 得 ら れ ま す 。 モノ クロ ー ム : 上 15ns 以 内 
@ 1 日 形 デ ィ ジ タル ドロ ッ プ アウ トコ ン ペ ベン セ ー タ を 内 蔵 還 肌 整 純 囲 


ディ ジタル Y C 分 離 の 採用 に よっ て , 1H 前 の 信号 を ディ ジタル 信号 0 Me 
の まま クロ マ 反 転 し , ドロ ッ プ アウ ト 部 に 置き 換え る の で , 高 品位 の @ ク ロマ レベ ル 3dB 以 上 
補償 が 可能 で す 。 @ セ ッ ト ア ッ プ レベ ル 土 15 IT RE 以上 

人 同期 信号 発生 器 を 内 蔵 * クロ マ 位 相 (HUE ) 土 15* 前 面 パ ネル 360"* 設定 可 
基準 SYNO, 基準 SC の 組み 合せ , ある い は プラ ッ ク バ ー ス ト 信 号 の 自 @ ぁ システ ムカ ラー 位相 360" 以上 
動 切換 え 機能 を も っ て お り , 外部 基準 同期 信号 が な い 場 合 に も , 内 部 * ヒビ デオ 日 位 相 二 0.56zs(0.28zs ステ ッ プ ) 
の 水晶 発振 器 に よっ て 他 の 機器 を 駆動 で きる よう に な っ て いま す 。 ま Pk 256 あ 2 
た 。 同時 再生 信号 の 確認 時 に も 。 最適 基準 信号 に ゲン ロッ ク す る の NN 1 人 PaN 1 際 
AI アド バン ス 同 期 信号 6 7H 以 上 (位相 葉 準 信号 


せん 。 に 対し て ) 
さら に , アド バン ス 同 期 信号 を VTR に 送る こと に よっ て , 再生 信号 の 
位相 を TBC の 最も 好ま し い 位相 に 調整 で きま す 。 

@ プ ロ セ ス 機 能 と リモ ー ト コン トロ ー ル が 可能 
TBO 出 力 信号 の ビデ オレ ベル , セッ ト ア ッ プ レベ ル , クロ マレ ベル , 
クロ マ 位 相 . シス テム カラ ー 位 相 .。 ビデ オ お よび シス テム HH 位相 。 バ 
ー ス トレ ベル , SYNC レベ ル が 独立 に 調整 で きる の て , 補正 後 の 信 号 
は , 他 の スタ ジオ 機器 の 信号 と 同様 に 取扱 えま す 。 
また , ビデ オレ ベル , セッ ト ア ッ プ レベ ル , クロ マ 位 相 は リモ ー ト コ 
ント ロー ル が 可能 で あり , リモ ー ト コン トロ ー ル 用 の 電源 は 本 体 に 内 
蔵 し て いま す 。 

久 垂 直 プ ラン キン グ 期 間 の アン プラ ン キ ング が 可能 
必要 に 応じ て , フィ ー ル ド ご と に |I4 一 21H ま で の 任意 の H を 独立 に ア 
ン フ ラン キン グ 指 定 で き , VIT 信号 な ど を その まま 通す こと が で きま す 。 


9 仕様 お よび 外観 は , 改良 の た め 変 更 す る こと が あり ます 。 
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